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FORNEBU BASE OG STASJON  
Vedlegg til søknad om rammetillatelse – C17 

Kommentarer til mottatte merknader til nabovarsel – Rambøll AS 
 
Det vises til mottatte merknader i brev datert 10.12.2021, fra Rambøll AS. Brevet er mottatt som vedlegg til 
de øvrige merknadene fra grunneierne FSU AS, OBOS og KLP. Brevet sendes vedlagt søknaden. Nedenfor 
følger kommentarer til merknadene, listet opp etter temaene som er nevnt i brevet. Merknadene er inndelt 
i to kapitler; merknader til følgebrev til nabovarsel og merknader til søknad om dispensasjoner. 
 
1. Følgebrev nabovarsel 

 
1.1 Tiltredelse til anleggseiendom 

Omfang og plassering av VA ledninger på annen manns grunn vises i oversendt avtaleutkast, videre 
henvises det til VA-notat og tegninger. 

 
1.2 Tiltak for mellomfasen 

Dialog med Bærum kommune og Asker og Bærum brann og redning (ABBR) er gjort rede for i 
brannkonseptene som er tilgjengeliggjort for partene.  
Håndtering av overvann, takvann og flomvann vil komme frem i rammesøknaden for mellomfasen og 
for de områder Fornebubanen er ansvarlige for i en permanent fase. Ut over dette er det 
Fornebubanen sin innstilling at håndtering av overvann og flom fra mellomfase til permanent situasjon 
må løses i gjennomføringsplanene til utbyggerne.  
Fornebubanen stiller seg positive til å samkjøre løsninger for overvannshåndtering der hvor det er 
hensiktsmessig. Dette er formidlet til grunneierne sin rådgiver, Rambøll ved flere anledninger. 
Kostnad, eierskap og drift må vurderes av grunneiere og Fornebubanen for alle felles løsninger. 
 

1.3 Plassering og fjernvirkning 
Det er Fornebubanens innstilling at håndtering av overvann og flom fra mellomfase til permanent 
situasjon må løses i gjennomføringsplanene til utbyggerne. Dette er vanlig praksis ved tiltredelse av 
byggetomt. Det må påregnes at vann pumpes ut fra byggegrop til disse er bygd igjen, slik det også er 
løst i mellomfasen som rammesøkes. For videre redegjørelser henvises det til Flomvurderinger for 
Allmenningen – Fornebu Stasjon og Base, PF-P-610-RB-0003_03G_O. 
 

1.4 Utomhusarbeider 
1.4.1 Uteområder i tilknytning til stasjonsinngangene 

Når det gjelder jorddybder henvises det til beskrivelsen av utendørs områder som vedlegges 
rammesøknaden:  
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Over teknisk rom er det lagt til rette for et jordvolum som gir tilstrekkelig vekstforhold for store trær 
i permanent fase.  Dvs. at det over teknisk rom i parkdraget er minimum 1 m overdekning til dekker, 
som beskrevet i reguleringsbestemmelsene.  

 
Se også målsetting fra dekke til topp terreng i lengdesnittet levert til nabovarselet. Forøvrig henvises 
det til RIB-avklaringer gjort mellom PGF og den enkelte utbygger på hva som er lagt til grunn av last fra 
masser i de ulike delene over basedekket, bl.a. over verksted og i gårdsrom.   
 
Vedrørende mellomfaseløsningen, er denne beskrevet som følger: 

Fornebubanens mellomfaseløsning for uteområdene er ment å være fleksible, slik at en senere 
designprosess kan definere materialbruk og programmering så fritt som mulig, innenfor de fysiske 
rammene gitt av underliggende konstruksjoner. 
 

FOB har utarbeidet en skisse av mulig utforming av flomvei i permanent fase. Denne er delt med 
utbyggere via Felles plan. Skisse viser i plan og snitt hvordan flomvei kan integreres i et byrom som 
svarer til kravene i KDP3. Skissen er vist som en mulighetsstudie, med fleksibilitet for justeringer i 
geometri.  
Når det gjelder håndtering av overvann og flom fra mellomfase til permanent situasjon, altså i 
utbyggernes byggefase, må dette løses i utbyggernes gjennomføringsplaner.  

 

1.4.2 Trygg flomvei som premiss 
Løsning for flom i mellomfasen bygger på pumping av vann i byggegroper til punkt som har selvfall til 
Rolfbukta. Pumping av vann fra byggegrop må påregnes uavhengig av utforming i parkdraget i 
mellomfasen, til utbyggernes tomter er opparbeidet. Det henvises til PF-P-610-RB-0002_06G_UO 
Redegjørelse VA-anlegg for Fornebu Stasjon og Base og tilhørende VA-tegninger for ytterligere 
informasjon. 
 

FOB har svart på problemstillingene knyttet til tilpasning til urban situasjon gjennom skisse for 
utforming av flomvei i permanent fase. Skissen ivaretar alle momentene listet opp i merknad, og 
problemstillingene er også behandlet i møter og påfølgende dokumentasjon knyttet til Felles plan-
prosessen, og legges ved rammesøknaden. FOB står ved at stasjonsoppgang A ikke står i veien for at 
alle premisser fra KDP3 kan oppfylles.  
 

Viser for øvrig til svar under punkt 1.3. Etappevis utbygging som ivaretar flomhåndtering må 
utarbeides av utbyggerne. Fornebubanen minner også om at KLP sin tomt mot Snarøyveien skal graves 
ut på tvers av parkdraget ved utbygging av kjeller under denne (tiltredelse planlagt 2028).  
 

1.5 Forholdet til gjeldende reguleringsplan – krav til utomhusplan 
Viser til svar under punkt 1.3. Etappevis utbygging som ivaretar overvann- og flomhåndtering må 
utarbeides av utbyggerne. Det er laget en plan for avrenning og flom i mellomfasen uten 
opparbeidelse av opplistede formål. Når utbyggingen for området starter, vil hver enkelt grunneier bli 
ansvarlig for overvannshåndtering på egen tomt. 

 
1.6 Infrastruktur 

Fornebubanen har gjennomgått «Notat Fornebu sør-omlegging ved #11» som presenterer Rambøll 
sine forslag til omlegging på området. Fornebubanen har arbeidet videre med deler av alternativ B 
som omfatter flytting av VA-stikkledninger fra sjakt 2C til 2B, tilpasning av inntaksledninger for 
fjernvarme og fjernkjøling til sjakt 2B og tilpasning for reetablert overvannsledning. Forslaget ble 
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presentert for FSU og Rambøll 09.02.2022 og redegjørelse oversendt 13.06.22. 
 
Fornebubanen har svart ut at det er sikret tilstrekkelig plass i teknisk kulvert for fremtidig infrastruktur 
på e-post til Rambøll 14.01.2022. Dette vises også i notat Redegjørelse VA-anlegg for Fornebu stasjon 
og Base PF-P-610-RB-0002_06G_UO som legges ved rammesøknaden.  
 
Kummer vest for kulvert, øst for kulvert og i kulvert er plassert i brøytet areal basert på Fornebubanen 
sitt mulighetsstudie for flom i Allmenningen i permanent situasjon. Kummene øst for kulverten og 
ledningstraseen noe nedstrøms vil ikke oppfylle avstandskravet på 4 m til konstruksjoner for FSU sitt 
fremtidige bygg. Dette er fordi bæreveggen til FSU er den samme som kulverten sin sørlige vegg. 
Fornebubanen etablerer støttemur øst for konstruksjonen på hver side av Allmenningen. Sørlige 
støttemur etableres slik at den beskytter VA-anlegget ved fremtidig utbygging, og forhindrer eventuell 
undergraving av fremtidig konstruksjon dersom det er behov for arbeider på VA-anlegget i fremtiden. 
Fornebubanen viser til notat Fornebu base og stasjon – Grunnvannshåndtering PF-P-721-RB-
0009_03G_O som beskriver hvordan det er planlagt å ivareta grunnvannsnivåer i området. FOB er 
ansvarlig for eventuelle skader på eksisterende infrastruktur og bygning som kan relateres til endringer 
i grunnvannsnivået som følge av FOBs anleggsvirksomhet. FOB har iverksatt et eget måleprogram av 
grunnvannsnivået som vil gi et bilde på grunnvannstanden før/under/etter anleggsvirksomheten. 
Senere tiltak i planområdet vil måtte vurdere behov for tilsvarende overvåkning som følge av egne 
tiltak. 

 

1.7 Påvirkning på omgivelsene (tiltaksplan) 
Kommunens utløpsledning for overvann ut i Rolfsbukta er forlenget med en sjøledning som er etablert 
av Fornebubanen, ref. byggesak 20/2892. I denne saken er det forutsatt at forlengelsen skal fjernes 
ved endt anleggsgjennomføring av Fornebubanen. 

 
2. Søknad om dispensasjoner 

 
2.1 Overskridelse av formålsgrenser for driftsbygg og rampe 

Det vises til dispensasjonssøknadens punkt 1.1 og at det søkes dispensasjon fra plankravet for 
overskridelsene. Merknaden handler imidlertid ikke om overskridelsene, men om Fornebubanens 
planlagte løsninger for legging av infrastruktur i grunnnen innenfor område #11, som omfatter arealet 
som påvirkes. Av merknaden framgår det at infrastrukturen trolig vil måtte legges om i en senere fase 
når grunneiers foreliggende planer forventes å kunne gjennomføres, i tråd med KDP3. Rambøll mener 
at grunneiers forslag til løsninger bør medtas i rammesøknaden.  

Løsningene som Fornebubanen nå har innarbeidet i søknaden er et resultat av koordineringen med 
utbyggernes konsulenter som har pågått etter at nabovarsel ble sendt ut. Fornebubanen har tilpasset 
sine tiltak til de foreliggende utbyggingsplanene så langt det anses å være hensiktsmessig (se punkt 
1.6).  
I merknadens punkt 1.6, hvor temaet er infrastruktur, mener Rambøll at dispensasjon fra krav om 
felles planlegging ved #11 ikke bør aksepteres. I punkt 2.1 nevnes at Fornebubanens løsning ved #11 
ikke er forenlig med felles plan og grunneiernes utnyttelse av området. Det kan se ut som om man her 
blander begrepene. I områdeplanen åpnes det for igangsetting av detaljregulering av arealet innenfor 
#11, med parallell behandling av felles plan. Grunneiers forslag til løsninger som foreligger pr. nå kan 
bli påvirket av disse planprosessene og Fornebubanen mener løsningene som medtas i 
rammesøknaden nå er bearbeidet til et nivå som hensyntar banens og grunneiers interesser så langt 
det lar seg gjøre. 
 



Fornebu stasjon og base, Fornebubanen multiconsult.no 

Bærum kommune 

 

VEDLEGG C15  Side 4 av 4 

2.2 Overskridelse av formålsgrenser ved oppgang A 
Opparbeidet forplass øst for stasjonsadkomst A vil ikke påvirke avrennings, overvann- eller 
flomsituasjonen for nedstrøms fremtidig bebyggelse. Dispensasjonen er nødvendig for å sikre to 
utganger fra adkomstbygget i en mellomfase, før evt. midlertidig eller permanent opparbeidelse av 
areal innenfor fV6. Redegjørelse gis i dispensasjonssøknaden.  

 
2.3 Rekkefølgekrav i bestemmelsene 
Viser til svar under punkt 1.3. Etappevis utbygging som ivaretar overvann- og flomhåndtering må 
planlegges av utbyggerne og fremgå av deres respektive faseplaner. Det er laget en plan for avrenning 
og flom i mellomfasen uten opparbeidelse av opplistede formål. Utbygger overtar ansvar for overvann 
idet de tiltrer de ulike tomtene. Redegjørelse tas inn i dispensasjonene til rammesøknad.  

 
2.4 Krav til utomhusplan 

Som i merknaden henvises det til foregående punkt 2.3, med videre henvisning til punkt 1.3. 
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