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E18 Lysaker - Ramstadsletta
Entreprise E105 Gjønnestunnelen - den samlede planendring dagsone Gjønnes

Illustrasjonsplan - Tegningsliste

Dato: 23.09.2022
Rev. Dato: 21.06.2023
Rev. Indeks: 5

Rev. Målestokk

Tegn. nr. Tittel Dato Revisjonsdato indeks (A1 format)

A-tegninger

Forside og bakside -

Tegningsliste samlet planendring 23-09-2022 21-06-2023 5 -

D-tegninger

D50001 Plan. Dagsone Gjønnes. 10-03-2023 10-03-2023 1:500

D50021 Lengdeprofil. GS veg over tunnelportal / GS-veg fra bussh.pl. Vestg. 10-03-2023 10-03-2023 1:500/1:100

E-tegninger

E50010 Kryssdetaljer. Istandsettelse. Gjønneshallen. 10-03-2023 10-03-2023 1:200

F-tegninger

F50060 Normalprofil. Gang- og sykkelveg over tunnelportal. Vist ved ca. pr. 55. 10-03-2023 10-03-2023 1:50

F50061 Normalprofil. Gang- og sykkelveg på fylling. Vist ved ca. pr. 115. 10-03-2023 10-03-2023 1:50

 J-tegninger

J195-001 J195 Støyskjerm Bærumsveien sør. Oversikt 10-03-2023 10-03-2023 1:50, 100

J470-001 J470 Trapper bussholdeplass Gjønnes sør. Oversikt 10-03-2023 10-03-2023 1:10, 50, 100

J471-001 J471 Støttemur Bærumsveien nord II. Oversikt 10-03-2023 10-03-2023 1:50, 200

J472-001 J472 Støttemur Bærumsveien sør II. Oversikt 10-03-2023 31-03-2023 00 1:100, 250

J476-001 J476 Støttemur ved Gjønneshallen. Oversikt 10-03-2023 31-03-2023 00 1:50, 100, 200

J50001 Rekkverk og Støyskjermer, oversiktsplan 17-02-2020 31-03-2023 00 1:250

J50102 Rekkverksplan 10-03-2023 31-03-2023 00 1:750
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Rev. Målestokk

Tegn. nr. Tittel Dato Revisjonsdato indeks (A1 format)

 K-tegninger

K720-001 Oversikt 10-03-2023 10-03-2023 1:100, 250

O-tegninger

O50001 Landskapsplan 10-03-2023 16-06-2023 01 1:500

O50101 Snitt B, Gjønnestunnelen 10-03-2023 10-03-2023 1:400

O50102 Snitt C og D, Rundkjøring Bærumsveien og Gjønneshallen 10-03-2023 10-03-2023 1:400

O50213 Snitt H, Bussholdeplass sør 10-03-2023 10-03-2023 Som vist

O50215 Snitt J, Gangveg Gjønneshallen 10-03-2023 10-03-2023 Som vist

O50216 Snitt K og L, Regnbed Gjønneshallen 10-03-2023 10-03-2023 Som vist

T-tegninger

T-101 Illustrasjon 101 - Regnbed 23-09-2022 31-03-2023 3 -

T-102 Illustrasjon 102 - J476 Støttemur 23-09-2022 31-03-2023 2 -

T-104 Illustrasjon 104 - Flyttet trafo 23-09-2022 11-11-2022 2 -

T-105 Illustrasjon 105 - J471 Støttemur Bærumsveien 23-09-2022 11-11-2022 2 -

T-107 Illustrasjon 107 - Trapp, sykkelpark., GS-veg 23-09-2022 23-09-2022 1 -

T-109 Illustrasjon 109 - Støttemur og støyskjerm. K720, J472 og J195 23-09-2022 31-03-2023 3 -

T-110 Illustrasjon 110 - Midl. anleggsområde utvides 23-09-2022 31-03-2023 3 -

X-tegninger

X50001 Rigg- og marksikringsplan 10-03-2023 31-03-2023 00 1:750
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Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato

Tegningsdato

Bestiller

Produsert for

Prosjektnr.

Prosjektfasenr.

Arkivreferanse

Målestokk (A1)

Tegningsnr. /

revisjonsbokstav

Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv

Produsert av

Koordinatsystem EUREF89NTM10/NN2000

D5000111850

100536
-
-

Tom Hedalen
Utbygging

E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta
Aas-Jakobsen/VNPT 

E105 Gjønnestunnelen

Plan
Dagsone Gjønnes

PEN MVE TGL

10-03-2023

1:500



Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato

Tegningsdato

Bestiller

Produsert for

Prosjektnr.

Prosjektfasenr.

Arkivreferanse

Målestokk (A1)

Tegningsnr. /

revisjonsbokstav

Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv

Produsert av

Koordinatsystem EUREF89NTM10/NN2000

D5002111850

100536
-
-

Tom Hedalen
Utbygging

E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta
Aas-Jakobsen/VNPT 

E105 Gjønnestunnelen

Lengdeprofil

GS-veg over tunnelportal / GS-veg fra bussh.pl. vestg.

PEN MVE TGL

10-03-2023

1:500/1:100
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Trafo 2001

Sikt 2x24m

Sikt 2x24m
Sikt 3x20m

Sikt 3x20m

Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato

Tegningsdato

Bestiller

Produsert for

Prosjektnr.

Prosjektfasenr.

Arkivreferanse

Målestokk (A1)

Tegningsnr. /

revisjonsbokstav

Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv

Produsert av

Koordinatsystem EUREF89NTM10/NN2000

E5001011850

100536
-
-

Tom Hedalen
Utbygging

E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta
Aas-Jakobsen/VN

E105 Gjønnestunnelen

Kryssdetaljer
Istandsettelse
Gjønneshallen

PEN MVE TGL

10-03-2023

1:200



Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato

Tegningsdato

Bestiller

Produsert for

Prosjektnr.

Prosjektfasenr.

Arkivreferanse

Målestokk (A1)

Tegningsnr. /

revisjonsbokstav

Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv

Produsert av

Koordinatsystem EUREF89NTM10/NN2000

F5006011850

100536
-
-

Tom Hedalen
Utbygging

E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta
Aas-Jakobsen/VNPT 

E105 Gjønnestunnelen

Normalprofil
Gang og sykkelveg over tunnelportal
Vist ved ca. pr. 55

PEN MVE TGL

10-03-2023

1:50



Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato

Tegningsdato

Bestiller

Produsert for

Prosjektnr.

Prosjektfasenr.

Arkivreferanse

Målestokk (A1)

Tegningsnr. /

revisjonsbokstav

Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv

Produsert av

Koordinatsystem EUREF89NTM10/NN2000

F5006111850

100536
-
-

Tom Hedalen
Utbygging

E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta
Aas-Jakobsen/VN

E105 Gjønnestunnelen

Normalprofil
Gang og sykkelveg på fylling
Vist ved ca. pr. 115 (Vegmodell 34300)

PEN MVE TGL

10-03-2023

1:50



B B

SNITTC

OPPRISSB

BEMERKNINGER:

1. Generelt:
Årstall for ferdigstillelse/trafikkpåsetting: Antatt 2030

Støyskjerm i tre.

2. For arkitektonisk utforming se tegn. J50021.

3. Regelverk:
Håndbok N400 Bruprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2017/09.
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018).

4. Lastdata:
SVV 2010 (Eurokoder).

5. Fundamentering: Løsning velges av leverandør. Fundamentering er
ikke vist på oppriss.

6. For VA-ledninger se H-tegn.

E105 Gjønnestunnelen

J195 Støyskjerm Bærumsveien sør
Oversikt

EBO BRS TGL

 10-03-2023

Som vist

Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato

Tegningsdato

Bestiller

Produsert for

Prosjektnr.

Prosjektfasenr.

Arkivreferanse

Målestokk (A1)

Tegningsnr. /

revisjonsbokstav

Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv

Produsert av

Koordinatsystem

Byggverksnr.

EUREF89NTM10/NN2000

J195-00111850

Aas-Jakobsen 

100536
-
-

Tom Hedalen
Utbygging

E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta

PLANA



Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato

Tegningsdato

Bestiller

Produsert for

Prosjektnr.

Prosjektfasenr.

Arkivreferanse

Målestokk (A1)

Tegningsnr. /

revisjonsbokstav

Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv

Produsert av

Koordinatsystem

Byggverksnr.

EUREF89NTM10/NN2000

J470-00111850

Aas-Jakobsen 

100536
-
-

Tom Hedalen
Utbygging

E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta

E105 Gjønnestunnelen

J470  Trapp bussholdeplass Gjønnes sør
Oversikt

EBO BRS TGL

 10-03-2023

Som vist

BEMERKNINGER:

1. Generelt:
Årstall for ferdigstillelse/trafikkpåsetting: Antatt 2030

Plasstøpt trapp

2. Regelverk:.
Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2013).
Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder (2013).
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018).

3. Typiske materialkvaliteter:
Betong: B45 SV-Standard
Armering: B500NC

4. Fundamentering på løsmasser.

5. Rekkverk: dobbel håndløper, for utforming se J-tegn.

6. Fundament for dobbel håndløper. Eksisterende stabb ved gs-bru
tilpasses.

7. Håndløper i trappen avsluttes mot støyskjerm på støttemur
K720.

8. Eksist. stabb kappes. Håndløper i trappen avsluttes mot stabben.

9. Alle trinn legges med fall utover. Detalj 1 viser inntrinn og
opptrinn for begge trapper.

10. Overvannsrenne med fotskraperist.

11. Oppfylling med egnede masser.

12. Det legges påstøp med innstøpte varmekabler, se tegn. J50201.

13. Stikningsdata finnes i 3D-modell.

14. Trapper skal ha taktil merking i topp og bunn.



Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato

Tegningsdato

Bestiller

Produsert for

Prosjektnr.

Prosjektfasenr.

Arkivreferanse

Målestokk (A1)

Tegningsnr. /

revisjonsbokstav

Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv

Produsert av

Koordinatsystem

Byggverksnr.

EUREF89NTM10/NN2000

J471-00111850

Aas-Jakobsen 

100536
-
-

Tom Hedalen
Utbygging

E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta

E105 Gjønnestunnelen

J471 Støttemur Bærumsveien nord II
Oversikt

EBO BRS TGL

 10-03-2023

Som vist

BEMERKNINGER:

1. Generelt:
Årstall for ferdigstillelse/trafikkpåsetting: Antatt 2030
Veg overside mur: Gs-veg

Plasstøpt støttemur
Nøyaktighetsklasse B i henhold til håndbok R762 Prosesskode 2.
Utførelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670.

2. Regelverk:
Håndbok N400 Bruprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2017/09.
Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2013).
Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder (2013).
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018).

3. Lastdata:
SVV 2010 (Eurokoder).

4. Typiske materialkvaliteter:
Betong: B45 SV-Standard
Armering: B500NC

5. Fundamentering: Antatt på avrettede løsmasser.

6. For vegoppbygning se F-tegn.

7. Dilatasjonsfuge, se tegn. K005-410.

8. Rekkverk: Høyde 1,4m, for utforming se J-tegn.

9. Kabeltrase etableres før såle/støttemur, se I-tegn.

10. Min 4% helning på topp mur mot bakfylling.

11. Jordingsbolt etableres i hver seksjon og termittsveises til
armering. Det etableres utgjevningsforbindelse mellom lysmast og
rekkverk.

12. Innstøpte trekkerør legges langsgående i mur via
belysningspunkter.



SNITTC

OPPRISSA

SNITTD

37

C

C

D

D

A

A

BEMERKNINGER:

1. Generelt:
Årstall for ferdigstillelse/trafikkpåsetting: Antatt 2030
Veg overside mur: Gang og sykkelveg.
Veg nedside mur: Vegklasse H1, ÅDT 19 300, fartsgrense 60 km/t.

Plasstøpt støttemur.
Nøyaktighetsklasse B i henhold til håndbok R762 Prosesskode 2.
Utførelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670.

2. Regelverk:
Håndbok N400 Bruprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2017/09.
Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2013).
Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder (2013).
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018).

3. Lastdata:
SVV 2010 (Eurokoder).

4. Typiske materialkvaliteter:
Betong: B45 SV-Standard
Armering: B500NC

5. Fundamentering: Antatt delvis på løsmasser og delvis på
avrettingslag over berg.

6. Dilatasjonsfuge, se tegn. K005-410.

7. Oppfylling med egnede masser.

8. For vegoverbygning, se F-tegn.

9. Støyskjerm: for utforming se J-tegn.

10. Min 4% helning på topp mur mot bakfylling.

11. For VA-ledninger, se H-tegn.

12. Total rekkverkshøyde inkl. håndløper: 1,2 m.

E105 Gjønnestunnelen

J472 Støttemur Bærumsveien sør II
Oversikt

EBO BRS TGL

 10-03-2023

Som vist

00

Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato

Tegningsdato

Bestiller

Produsert for

Prosjektnr.

Prosjektfasenr.

Arkivreferanse

Målestokk (A1)

Tegningsnr. /

revisjonsbokstav

Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv

Produsert av

Koordinatsystem

Byggverksnr.

EUREF89NTM10/NN2000

J472-00111850

Aas-Jakobsen 

100536
-
-

Tom Hedalen
Utbygging

E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta

PLANB



Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato

Tegningsdato

Bestiller

Produsert for

Prosjektnr.

Prosjektfasenr.

Arkivreferanse

Målestokk (A1)

Tegningsnr. /

revisjonsbokstav

Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv

Produsert av

Koordinatsystem

Byggverksnr.

EUREF89NTM10/NN2000

J476-00111850

Aas-Jakobsen 

100536
-
-

Tom Hedalen
Utbygging

E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta

E105 Gjønnestunnelen

J476 Støttemur ved Gjønneshallen
Oversikt

EBO BRS TGL

 10-03-2023

Som vist

00

BEMERKNINGER:

1. Generelt:
Årstall for ferdigstillelse/trafikkpåsetting: Antatt 2030
Veg overside mur: Vegklasse H1, ÅDT 12700, fartsgrense 60 km/t.
Veg nedside mur: Gang og sykkelveg.

Plasstøpt støttemur
Nøyaktighetsklasse B i henhold til håndbok R762 Prosesskode 2,
for betongrekkverk benyttes nøyaktighetsklasse A.
Utførelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670.

2. Regelverk:
Håndbok N400 Bruprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2017/09.
Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2013).
Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder (2013).
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018).

3. Lastdata:
SVV 2010 (Eurokoder).

4. Typiske materialkvaliteter:
Betong: B45 SV-Standard
Armering: B500NC

5. Fundamentering: antatt på løsmasser.

6. Rekkverk: Betongrekkverk med håndløper.
Styrkeklasse H2 med godkjent overgang til vegrekkverk.
Håndløper iht. krav i Håndbok N101. Innfesting iht. Håndbok V161.
Total rekkverkshøyde 1,2m.

7. For belysning, se N-tegn.

8. Dilatasjonsfuge, se tegn. K005-410.

9. Såle fjernes lokalt over eksisterende VA-ledninger for å hindre
at laster føres ned på ledninger. Se snitt D.

10. Min 4% helning på topp mur mot bakfylling.

11. For vegoppbygning se F-tegn.

12. For VA-ledninger, se H-tegn.

13. Jordingsbolt etableres i hver seksjon og termittsveises til
armering. Det etableres utgjevningsforbindelse mellom lysmast og
rekkverk.

14. Innstøpte trekkerør legges langsgående i mur via
belysningspunkter.

15. Stikningsdata finnes i 3D-modell.
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Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato

Tegningsdato

Bestiller

Produsert for

Prosjektnr.

Prosjektfasenr.

Arkivreferanse

Målestokk (A1)

Tegningsnr. /

revisjonsbokstav

Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv

Produsert av

Koordinatsystem EUREF89NTM10/NN2000

J5010211850

100536
-
-

Tom Hedalen
Utbygging

E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta
Aas-Jakobsen/VN



3
5

3
7

Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato

Tegningsdato

Bestiller

Produsert for

Prosjektnr.

Prosjektfasenr.

Arkivreferanse

Målestokk (A1)

Tegningsnr. /

revisjonsbokstav

Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv

Produsert av

Koordinatsystem

Byggverksnr.

EUREF89NTM10/NN2000

K720-00111850

Aas-Jakobsen 

100536
-
-

Tom Hedalen
Utbygging

E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta

E105 Gjønnestunnelen

K720 Støttemur Bærumsveien I
Oversikt

EBO BRS TGL

 10-03-2023

Som vist
30-0004

BEMERKNINGER:

1. Generelt:
Årstall for ferdigstillelse/trafikkpåsetting: Antatt 2030
Veg overside mur: Gang og sykkelveg, bredde 3,0 m. Antatt ÅDT
800
Veg nedside mur: Vegklasse H1, ÅDT 19 300, fartsgrense 60 km/t.

Plasstøpt støttemur
Nøyaktighetsklasse B i henhold til håndbok R762 Prosesskode 2.
Utførelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670.
Nøyaktighetsklasse A for karakteristiske linjer i byggverkets
lengderetning.

2. Regelverk:
Håndbok N400 Bruprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2017/09.
Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2013).
Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder (2013).
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018).

3. Lastdata:
SVV 2010 (Eurokoder).

4. Typiske materialkvaliteter:
Betong: B45 SV-Standard
Armering: B500NC

5. Fundamentering: Antatt delvis på løsmasser og delvis på
avrettingslag over berg.

6. Dilatasjonsfuge, se tegn. K005-410.

7. Oppfylling med egnede masser.

8. For vegoppbygging se F-tegn.

9. Utstyr:
Støyskjerm med glassfelt, se tegn. K720-020.
Ledegjerde og letak bussholdeplass, for utforming se J-tegn.

10. For belysning, se N-tegn.

11. For VA-ledninger, se H-tegn.

12. Mur for sykkelparkering prosjekteres og utarbeides av
totalentreprenør.



Tegnforklaring
Anleggsgrense *fI

Eiendomsgrense

-1-2-- Nye koter

----tz-----Eksisterende koter
-0--

--==<==-Eksist. støyskjerm
UDA

IIlIIIlIIIIlil
Vegtunnel

PEPPE
--==<==-Støyskjerm iteaBro

Vegbelysning -Kantstein Nytt bygg

Stettemur/kant betong D Eksisterende bygg
Sikringsgjerde mot hage

Lehus -Bergoverflate/
Bergskjæring

Tropp

DOverbygget sykkelparkering
Elvestein

Midlertidig istandsetting/ D Gatestein
annen fremtidig arealbruk

D Grus
Eksist. vegetasjon/ D Masseplanting
merkdekke bevares trær og busker-Grusplass D Grasbakke [EE] Regnbed

t Asfalt D Bruksplen r Sedumtak

t Gang-/sykkelvei D Bunndekker/lav busk Klatreplanter

O Eksist. tre bevares -Buskfelt 0 Acer platanoides
KORSA E

Betula pendula
'Dalecarlica'

Pinus sylvestris

Prunus maackii
Galla® E

Serbus aucuparia

Serbus intermedia
fk Horten E

C Merknad

Klatreplanter plantes ifm espalier i
støyskjerm
Replanting av bjørketrær skal avklares med
byggherre. Trær inkl. rotsone skal tilpasses
eksist. og nye føringsveier for elektro/VA,
samt restriksjonssone BKVA

Henvisninger

1. Snitt B-D, se tegn. 050101 og 050102
For øvrige artsforkortelser se
plantelisten, tegn. 050010

Te9i9date 10-03-2023
Bes tiler Tom Hedalen
Produsert for Utbygging

E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta

E105 Gjønnestunnelen

Landskapsplan

Gjsnnes

Konkurransegrunn lag
Utarbeidet av Kontrollertn Godkjentn

MH HST TGL

Produsert a Aas-Jakobsen/@rindaker
AAs-JAKOBSEN gin000ker

Prosjektr. 100536
Prosjektfasenr.

#rkivrefer anse

Målestokk (A1) 1.500
Byggverksnr.
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Snitt 8-8 Gjønnestunnelen
, I

IHøvikveien 80
18/161 Sykkelparkering

I
'I
'I
'

---------------------------------1-----------

- [__  Bussholdeplass 1 _-- ·········-···rEks tmeag
(', ------ ---- ---- --- ' -  ---:i.:---

Bærumsveien

Innkjøring
Gjonnes-
tunnelen

Gjnnesjordet
18/107

------------ ---------------------1-----------,
I Gjønnesjordet

Te

is as

Utkjering
Gjonnes-
tunnelen

Antatt berg

Tegnforklaring Merknad

Anleggsgrense

Prosjektert terreng

Eksisterende terreng

Antatt berg

Grasbakke

- Grasplen Gang-/sykkelveg- Buskfelt - Kjørebane/asfalt- Masseplanting trær og busker Belegning

- Bunndekkende vegetasjon - Mur

     Klatreplanter - Bergoverflate/bergskjæring

Støyskjerm fl[fr.
Rekkverk

Eksisterende vegetasjon

Ny vegetasjon

Revision Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato

Te9i9date 10-03-2023
Bes tiler Tom Hedalen
Produsert for Utbygging

E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta

E105 Gjønnestunnelen

Snitt B

Gjsnnes tunnelen
K onkurr ans egrunn lag

Produsert av Aas-Jakobsen/Grindaker
.MS-JAKOBSEN @grindaker

Prosjektnr. 100536
Prosjektfasenr.

#rkivrefer anse

Målestokk (A1) 1:400
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Snitt C-C Rundkjøring Bærumsveien

Rundkjoring

Bærumsveien

------·-50

l Aetett becg

Snitt D-D Gjønneshallen

Gjonnesveien 33
18/120

Gjonneshallen
Gjonnesjordet 20
18/108

Anta It berg

Atkomst
Gjønneshallen - '"

---------------------------------------------------------.!._,,

Tegnforklaring Merknad

Anleggsgrense

Prosjektert terreng

Eksisterende terreng

Antatt berg

Grasbakke

- Grasplen Gang-/sykkelveg- Buskfelt - Kjørebane/asfalt- Masseplanting trær og busker Belegning

- Bunndekkende vegetasjon - Mur

     Klatreplanter - Bergoverflate/bergskjæring

Støyskjerm TTT1rLysmaster
Snitt Der ikke oppdatert iht revidert filterfelt

Rekkverk

Eksisterende vegetasjon

M£»vegetasjon

Revision Revisjonen gjelder Utarb Kontr  Godkjent  Rev. dato

Te9i9date 10-03-2023
Bes tiler Tom Hedalen
Produsert for Utbygging

E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta

E105 Gjønnestunnelen

Snitt  [  og D

Rundkj•ring Bærumsveien - Gjønneshallen

Konkurransegrunn lag

Produsert av Aas-Jakobsen/Grindaker
AAs-JAKOBSEN gin000ker

Prosjektr. 100536
Prosjektfasenr.

#rkivreferanse

Målestokk (A1) 1:400
byggver ksnr.
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Snitt H-H' Bussholdeplass sør

Overbygget
sykkelparkering 

1

GIS-vei

Kantstein vis 0mm
150mm x 300mm

Rekkverk
Se J-tegning

« Stayskjerm

Bærumsveien

Gjerde mot privat
hage reetableres

Bruksplen
Privat hage

,,.,,.,,.,,
Smågatestein

Overbygning
se F-tegning

K720---
Se K-tegning

K720-----+  
Se K-tegning

Småg testein

Overbygning
se F-tegning Overbygning

se F-tegning

Antatt berg

1:50

Bruksplen
privat hage

H

tilg
has}

I
I

Busid
I
I
I
I
I
I
I
I

Bærumsveien
retning øst

Merknad

l

Bærumsveien
retning vest

\ \i
uskfelt,< -

sf/ ....
¥ t

/
/

I
I

I

Revision Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato

Te9i9date 10-03-2023
Bes tiler Tom Hedalen
Produsert for Utbygging

E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta

E105 Gjønnestunnelen--- - Bussholdeplass sør

/ .,,.. Konkurransegrunnlag Koordinats stem

// ',:i - _f-',Ut•=•b=eid=•••=• -+'='"="='"="'•=•-+c''="i•="'="--t---cc''"''''-"'-""-''---,Tegningsnr. /
.-- MH HST TGL 11850 revisjonsbokstav

Snitt H

Produsert av Aas-Jakobsen/Grindaker
9AAs-JAKOBSEN gin000ker

Prosjektr. 100536
Prosjektfasenr.

#rkivrefer anse

Målestokk (A1) var.

EUREFB9NTM10/NN2000

050213



SnittJ-J' Gangveg Gjønneshallen

Brumsveren Lysmast
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Filterfelt
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=
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·--------------- -------------------- ---·"
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J

Merknad

1. Sntt J er ikke oppdatert iht. revidert filter felt
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Snitt K-K' Regnbed Gjønneshallen

Gje n nes ha 11 en

Bærumsveien
Eksisterende G/S-vei

Vegrekkverk

Filtermedium egnet
for regnbed, 300mm

Pykk tlsvarende omfyllingsmasser VA, 400mm,O'""'" ... , ...co.a. ""'""""'""'"'

--------------
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Filtermedium egnet-----
for regnbed, 300mm

Pukk mettes med--------
subbus eller annen

egnet masse

Pukk, tilsvarende---------
omfyllingsmasser VA, 400mm,

tilpasses eksisterende
overvannsledning

Eksisterende omfyllingsmasser,
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overvannsledning)

Det er ikke tillat å. la vann fra regnbed infiltrere
ned i omfyllingsmassene til eksisterende
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Merknad
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E105 Gjønnestunnelen

Illustrasjon 101 - Regnbed
Gjønnes

TGL AEI/TN AEI

23-09-2022
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E105 Gjønnestunnelen

Illustrasjon 102 - J476 Støttemur
Gjønnes

TGL AEI/TN AEI
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E105 Gjønnestunnelen

Illustrasjon 104 - Flyttet trafo
Gjønnes

TGL AEI/TN AEI

23-09-2022
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E105 Gjønnestunnelen

Illustrasjon 105 - J471 Støttemur Bærumsveien
Gjønnes

TGL AEI/TN AEI

23-09-2022
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E105 Gjønnestunnelen

Illustrasjon 107 - Trapp, sykkelpark., GS-veg
Gjønnes

TGL AEI/TN AEI
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E105 Gjønnestunnelen

Illustrasjon 109 - Støttemur og støyskjerm
K720, J472 og J195
Gjønnes

TGL AEI/TN AEI
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E105 Gjønnestunnelen

Illustrasjon 110 - Midl. anleggsområde utvides
Gjønnes

TGL AEI/TN AEI

23-09-2022

Som vist

3

Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato

Tegningsdato

Bestiller

Produsert for

Prosjektnr.

Prosjektfasenr.

Arkivreferanse

Målestokk (A1)

Tegningsnr. /

revisjonsbokstav

Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv

Produsert av

Koordinatsystem

Byggverksnr.

EUREF89NTM10/NN2000

T-11011850

Aas-Jakobsen 

100536
-
-

Tom Hedalen
Utbygging

E18 Vestkorridoren Lysaker - Ramstadsletta



Tegnforklaring
anleggsgrense
Eiendomsgrense

c::J Eksisterende bygg
1111111

Fast anleggsgjerde med trepanel, h=2,5 m

Fast anleggsgjerde av flettverksgjerde, h=2,0 m
Gjerde marksikring av flettverksgjerde, h=2,0 m

Gjerde marksikring flyttbart, h = 2,0 m
Eksisterende skjerm/gjerde beholdes
Eksisterende vegetasjon bevares

Sikring av rotsone / sikring av enkelttre
Viktig naturtype

Adkomst til bygg/bolig
Gangadkomst til bygg/bolig
Anlegg/grøft som bygges i entreprisen

A

Merknad

1 Vegetasjonsfelt foran eksisterende stoyskjerm bevares
2. Mulig graving rundt eksisterende landkar, berørt vegetasjon

reetableres
3. Eksisterende trær er ikke innmålt, antatt plassering.
4 Dersom opsjon om overvannsanlegg i dagsonen utløses, vil

vegetasjon i flombassenget bli berørt, og marksikring vist i
opsjonen gjelde
Før oppstart arbeider i et spesifikt område, skal vurdering av
bevaring og marksikring i området utføres på stedet av
leverandør, sammen med byggherre

00 For illustrasjonsplan MH HST TGL 31-03-2023
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