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SAMMENDRAG 

Romerike Geoteknikk AS (RGT) har fått i oppdrag av Grinde As Sivilarkitekter Mnal å utføre geotekniske 

vurderinger mtp. områdestabilitet ifm. planlagt utbygging på Ekkoveien 6 50/86 i Bærum kommune. Det 

tenkes oppføring av 4 stk. småhus.  

Tiltaket er på generelt grunnlag gjennomførbart ift. geoteknikk. 

Områdestabilitet iht. NVE [1] er vurdert til å være tilfredsstillende. Foreliggende rapport må kvalitetssikres 

av uavhengig foretak iht. NVE-veilederen [1]. 

Dersom grunnarbeidene avdekker søkk med løsmasser må kriteriet for sprengning (kapittel 9) revurderes. 

 

 
Figur 0: Topografi og bebyggelse rundt tiltaksområdet, gnr./bnr. 50/86 i Bærum kommune. Tomta er vist med 

markør. Kilde: norgeskart.no 
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Innledning/orientering

Romerike Geoteknikk AS (RGT) har fått i oppdrag av Grinde As Sivilarkitekter Mnal å utføre geotekniske
vurderinger mtp. områdestabilitet ifm. planlagt utbygging på Ekkoveien 6 50/86 i Bærum kommune, jf. Figur
0.

Det tenkes oppføring av 4 stk. småhus, med to alternative plasseringer slik vist i Figur 1. Eksisterende
bolig/bygg rives. Undertegnede har befart eiendommen og nabolaget 04.11.2021.

Alternativ A Alternativ B

Figur 1: Alternative utviklingsideer på eiendommen. Kilde: oppdragsgiver.

Målet med denne geotekniske vurderingen er å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot skred iht.
TEK17 §7-3 [2] Sikkerhet mot skred, dvs. en utredning av områdestabilitet iht. NVE-veileder 1/2019 [1].

Vurderingen utføres som en skrivebordstudie, dvs. det er ikke utført grunnundersøkelser i denne fasen av
prosjektet.

Det er også kort vurdert forhold som omhandler lokalstabilitet, sprengning og fundamentering.
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Områdebeskrivelse

Eiendommen ligger på ca. kote +45 m.o.h. Iht. NGUs løsmassekart (Figur 2) består øverste løsmasselag av
humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn, dvs. «områder hvor humusdekket ligger rett på berggrunnen.
Mektigheten av humusdekket er vanligvis 0,2 – 0,5 m, men kan lokalt være tykkere. Fjellblotninger opptrer
hyppig innen slike områder». Tiltaksområdet ligger under tidligere marin grense som ligger på ca. kote +210
m.o.h. i Bærum. Dette betyr at det teoretisk kan forekomme kvikkleire/sprøbruddleire i grunnen.

Figur 2: Utsnitt kvartærgeologisk kart (kilde: NGU). Eiendommen er markert med sirkel.

NVE skredatlas (Figur 3) viser at nærmeste kvikkleireområde (registrert av Statens Vegvesen) ligger ca. 100m
sørøst for tiltaksområdet.

Figur 3: Oversikt over kartlagte kvikkleiresoner i området (kilde: NVE-Atlas).
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Krav til sikkerhet for områdestabilitet

Generelt

Sikkerhetskravet for områdestabilitet er avhengig av planlagt tiltak (tiltakskategori) og faregradsklasse
(skredsannsynlighet). Kravene er gitt av NVE-veileder 1/2019 [1].

Tiltakskategori

Planlagt tiltak med etablering av inntil 4 småhus tilfaller tiltakskategori K4 iht. NVE-veileder 1/2019 [1], jf.
Figur 4.

Figur 4: Valg av tiltakskategori iht. [1].

Faregradsklasse

Faregradsklasse er ikke vurdert da tiltaket hverken ligger i et løsneområde eller utløpsområde for
kvikkleireskred.

Krav til sikkerhet

Krav til sikkerhet er ikke vurdert da tiltaket hverken ligger i et løsneområde eller utløpsområde for
kvikkleireskred.

Kontrollkrav

NVE krever at foreliggende rapport kvalitetssikres av uavhengig foretak iht. [1].
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Foreliggende informasjon om grunnforhold

Det er ikke funnet eksisterende grunnundersøkelser i tiltaksområdet.

Grunnforhold

Det er påvist synlig berg i nord og vest på eiendommen, se Figur 6 og Figur 7. Berget forventes å ligge relativt
grunt ellers på eiendommen. Det ligger iht. NGU tynt humusdekke over berg, men lokale lommer med større
løsmassemektighet kan ikke utelukkes. Lommer dypere enn 4-5m er usannsynlig pga. hyppige fjellblotninger
over større områder i og rundt tiltaksområdet, se Figur 5. Dette betyr i sin tur at det ikke finnes
sammenhengende lag av kvikk- eller sprøbruddleire på selve eiendommen.

Figur 5: Berg i dagen («XX») eller dybde til fjell i røde punkter iht. grunnvannsbrønner fra Granada.
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Bilder fra befaring 04.11.2021: 

 

Figur 6: Foto av synlig fjell i dagen på nordsiden av eiendommen (ca. mot mellom hus 6C og 10). 

 

 

Figur 7: Foto av synlig fjell i dagen på vestsiden av eiendommen. 
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Vurdering av områdestabilitet iht. NVE-veileder 1/2019

En terrenganalyse av området i og rundt tiltaksområdet viser at eiendommen hverken er en del av
løsneområde (fravær av kvikkleire i tiltaksområdet), eller utløpsområde (høyereliggende terreng består av
berg/humus over berg).

Områdestabilitet iht. NVE [1] er vurdert til å være tilfredsstillende.

Vurdering av lokalstabilitet

Det anbefales/forutsettes at tiltaksområdet renskes ned til berg, og at terrenget arronderes med sprengstein
med lagvis utlegging og normal komprimering iht. komprimeringsstandarden [3]. Utførelse skal kunne
dokumenteres gjennom kontrollskjema iht. tillegg D i [3]. En 1:1.5 bratt sprengstein fylling har normalt
tilstrekkelig lokalstabilitet (F>1.25). Sprengsteinfylling kan strammes opp til 1:1, forutsatt at toppen av
skråningen ikke belastes med f.eks. trafikklaster/biler. Fyllinger på fjell/berg som er brattere enn 1:3 må
etableres ved bruk av undersprengt fyllingsfot slik vist i Figur 8.

Figur 8: Detaljer rundt fyllingsfot ved berggrunn, V221 [4].

Fundamenteringsforhold

Fundamenteringsforholdene er ikke undersøkt.

Det forventes fundamentering av husene med såler eller banketter på sprengsteinfylling eller undersprengt
fjell (min. 0.5m). Normalt vil bæreevnen i slike masser være opptil 400kPa forutsatt kun vertikale laster, og
0.5m fundamenteringsdybde. Dersom lastbildet er mer sammensatt, må bæreevnen vurderes på nytt, med
mulig krav om økning av fundamentbredder. Det forutsettes i det videre jevn berg/forkiling under huset uten
sprang i berget. Det forutsettes i det videre også minimum 1m flatt terreng utenfor fundamentene.
Fundamentering basert på prinsippene som er skissert vil gi relativt beskjedne setninger (innenfor kravene til
eurokode 7 [5]).
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Sprengning / rystelser

Det er antatt behov for sprenging og/eller pigging av berg, således er det gitt føringer for hvordan sprengning
/ pigging må foregå. Veiledende grenseverdier for toppverdien av vibrasjoner, riving og anleggstrafikk v er gitt
iht. NS 8141 [6] og beregnes etter formelen:

v = v0 · Fg · Fb · Fd · Fk.

I foreliggende tilfelle velges inngangsverdier som vist i Tabell 9-1.

Tabell 9-1: Inngangsverdier for beregning av grenseverdi v iht. NS 8141 [6]

Symbol Verdi Beskrivelse
v0 20 mm/s Ukorrigert toppverdi av vertikal svingehastighet.
Fg 2.5 Grunnforholdsfaktor. Tynt avrettingslag over berg (antatt)
Fb 0.7 Byggverkfaktor, Fb = kb · km · kf hvor

kb = byggfaktor = 1.0 (vanlig bolig)
km = materialfaktor = 1.0 (uarmert betong, tegl, ol.)
kf = fundamenteringsfaktor = 0.7 (bankett, veggskive, søylefund.)

Fd 1.0 Avstandsfaktor (< 5m)
Fk 1.0 / 0.8 Kildefaktor (for sprenging/pigging).

Grenseverdien (tillatt verdi) v blir ca. 35 og 28 mm/s for henholdsvis sprengning og pigging. Dersom det
oppdages lokalt søkk med løsmasser, må grenseverdiene korrigeres. Det er således viktig ved klargjøring
av eiendommen å ta kontakt med undertegnede dersom avvikende forhold oppdages.

Det bemerkes at vurderingen i foreliggende avsnitt ikke nødvendigvis er tømmende, slik at utførende
entreprenør også må vurdere øvrige forhold iht. NS 8141 [6]. Grenseverdier skal måles ved (nabo)byggverkets
fundament. Det forutsettes utarbeidelse av sprengningsplan, samt utarbeidelse av detaljert beskrivelse av
sprengningsarbeidene iht. NS 8141.

Det anbefales besiktigelse av nabohus/uthus/garasjer både før og etter utførte arbeider, for å kartlegge
tilstanden i disse. Dette vil kunne være viktig mtp. evt. fremtidige tvister/erstatningssaker.
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Konklusjon

Tiltaket er på generelt grunnlag gjennomførbart ift. geoteknikk.

Områdestabilitet iht. NVE [1] er vurdert til å være tilfredsstillende. Foreliggende rapport må kvalitetssikres
av uavhengig foretak iht. NVE-veilederen [1].

Dersom grunnarbeidene avdekker søkk med løsmasser må kriteriet for sprengning (kapittel 9) revurderes.

Romerike Geoteknikk kan være behjelpelig med videre geotekniske utredninger og detaljprosjektering.

Ismail Aricigil

Geoteknisk leder, M.Sc.
Romerike Geoteknikk AS
48352824
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