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Til: Teleplan Eiendom AS 
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Dato 2022-02-22 

 Brannvannsdekning 

Ved detaljregulering av Teleplan Vest og Teleplan Øst er det kartlagt brannvanndekning for fremtidig 
situasjon. Vurderinger er utført med sammenheng i forslag til plassering av fremtidig vannledninger og 
kummer med brannvannuttak. For å sikre god dekning av brannvann anbefales det å etablere en vannkum 
med brannvannuttak i området som vist i figur 1. Etablering av brannvannuttak her vil også bedre dekningen 
for eksisterende bygningsmasse i dette området.  

 

Figur 1 Forslag til plassering av anbefalt brannvannuttak vest for planområdet 

Avstandskrav satt av Asker Bærum Brann og Redning (ABBR) og Bærum kommune (BK) sin VA-etat er lagt 
til grunn ved plassering av brannvannuttak. For bebyggelsen som skal etableres krever BK at det etableres 
vannuttak som leverer 50 l/s fordelt på to uttak. ABBR krever at det er maks 50 meter fra brannvannuttak til 
hovedangrep vei, i tillegg kan det være 50 meter slangeutlegg. Altså 50 meter + 50 meter for ABBR og 50 l/s 
fordelt på to uttak for BK.  
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Det er antatt at hvert bygg i tillegg vil ha internt sprinkleranlegg. Brannvanndekningen vil dermed bestå av 
internt sprinkleranlegg og brannvannuttak utomhus.  

Hvert utbyggingsfelt må sikre kjørbar adkomst til gårdsrom og fasader. Oppstillingsplasser for brannvesenets 
biler og utstyr må sikres. Skal kunne nås ved bruk av brannbil. Adkomstveier og internveier frem til bygg må 
dermed dimensjoneres for brannbiler (svingeradius, stigning og bredde). Løsning må koordineres med 
brannvesenet og vil være avhengig av bygningens størrelse, risikoklasse, mv. ABBR sine retningslinjer for 
vei og adkomst for brannbiler legges til grunn. Hovedregelen er at det skal legges til rette for kjørbar 
adkomst. Relevant informasjon om adkomst og vei: 

- Minimum kjørebredde 3,5 m 
- Maks stigning 1:8 (12,5%) 
- Minste fri kjørehøyde 4 m 
- Svingradius, ytterkant vei > 13 m 
- Akseltrykk 10 T 
- Boggitrykk 18 T 
- Punktbelastning støtteben 19 tonn (fordelt på 30 cm x 60 cm) 
- Markstøttebredde minimum 7 m x 12 m 

Det er ikke gjennomført simuleringer av kapasitet for tapping i de ulike brannvannsuttakene. Simulering av 
dette utføres av kommunen på forespørsel og utføres ved detaljprosjektering. Generelt skal det oppnås 50 
l/s fordelt på to uttak. Ringledningen som det legges opp til i fremtidig situasjon må etableres for å sikre god 
forsyning.  

Se tegning VA-05 for plantegning som viser brannvanndekningen for fremtidig situasjon.  
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Foreløpig plassering. Endelig plassering
må koordineres med utbygging av T-banestopp
for Fornebubanen.

Det anbefales etablering av
vannkum med brannvannuttak

TEGNFORKLARING:
VA-ANLEGG:

BEBYGGELSE:
Ny bebyggelse

Vannledning
Spillvannsledning
Overvannsledning
Avløp fellesledning
Kum

Eksist. Ny

Brannventil

BRANNVANNSDEKNING:

Brannvannsdeking, R = 50 m

Brannvannsdeking, R = 100 m
(50 m hovedangrepsvei + 50 m
slangeutlegg)

Eksisterende: Prosjektert:

VA-ledning utgår

1. Plassering av VA-anlegg er orienterende. Må
detaljprosjekteres for endelig plassering.

2. Det er antatt at det etableres sprinkleranlegg
internt i bygget i tillegg brannvannsuttak i
kum utomhus

3. Det må fastsettes hvilke ledninger som blir
offentlige og hvilke som blir private
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